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RADIANT HEATING SYSTEM

سالـن های گلخــانه



گلخانه آقای جباری 
  کشت توت فرنگی

   ارومیــه
26 دستگاه     1391
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عضو سندیکای شرکت های 
تأسیساتی و صنعتی ایران

عضو انجمن صنعت 
تأسیسات

گواهینامه ی آزمایشگاه 
استاندارد 17025

عضو انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران

شرکت                      به عنوان مجری پروژه های بزرگ تأسیسات ساختمانهای عمومی و صنعتی در سال 
1360 تأسیس شد. این شرکت به پشتوانه 30 سال سابقه فعالیت خود ، اقدام به وارد نمودن تکنولوژی ساخت و 
تولید دستگاههای گرمایش تابشی با نام ثبت شده                    با همکاری شرکت                         انگلستان 
نمود. این شرکت با ساخت و تجهیز آزمایشگاهی مجهز در محل کارخانجات تولیدی خود ، موفق به اخذ تأییدیه 

های مختلف از جمله نشان استاندارد ملی محصول         گردیده است. 
از  استفاده  با  مختلف  فضاهای  در  پروژه   4500 از  بیش  در  مربع  متر   5،000،000 بر  بالغ  گرمایش  تأمین 
دستگاههای                 و همچنین صادرات محصول به کشورهای مختلف، تعهد مدیران شرکت به حفظ و 

ارتقاء رضایتمندی مشتریان را اثبات نموده است.

jpg.سمنگانی عع
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گلخانه کثیرالسفر
کلات

90 دستگاه     1393

jpg.سمنگانی عع
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استاندارد محصول           

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به جهت اهمیت ویژه ایمنی و عملکرد در دستگاههای گاز سوز ، در 
تاریخ 1389/03/05 متـن استانــدارد ))بخاری لوله ای تابشی سقفی تک مشعله برای مصارف غیر خانگــی (( 
را  بر اسـاس ماخـذ استاندارد BSEN416-1:1999 تــدوین و بـا شماره 1-12871 بصــورت استاندارد ملـی 

انتشار داد.
آزمایشگاه تحقیقاتی  و تجهیز  به ساخت  اقـدام  زیاد،  بسیار  با تلاش و صرف هزینه های  ایران مشعل  شرکت 

دستگاه های گرمایش تابشی گــاز سوز به منظور اثبات انطباق محصولات تولیدی با استاندارد فوق نمـود. 

AMBIRAD UK و أخذ تاییدیه از شرکت  BSEN416-1:1999انطباق محصولات تولیدی با استاندارد
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اخذ تاییدیه  به عنوان اولین و تنها آزمایشگاه 
همکار اداره کل استاندارد استان تهران  

ایران  شرکت  تحقیقاتی  و  تست  آزمایشگـاه   
مشعل بر اساس  استاندارد ISO   17025 پیاده 
سازی شده و موفق به  اخذ تاییدیه از سازمان 

ملی تائید صلاحیت ایران گردیده است.

نمایید. ایمنی و عملکرد محصول در دستگاههای گازسوز توجه  استاندارد   *به ضرورت نشان 

اولین و تنها دارنده نشان  استاندارد دستگاههای گرمایش تابشی گاز سوز از سازمان استاندارد ملی ایران 

AMBIRAD UK و أخذ تاییدیه از شرکت  BSEN416-1:1999انطباق محصولات تولیدی با استاندارد



8

G
A

R
M

A
T

A
A

B
انتخاب یک سیستم گرمایشی مناسب:

به منظور انتخاب یک سیستم گرمایش مناسب در گلخانه می بایست  به چهار عامل مهم و کلیدی زیر توجه شود :

ایجاد گرمایش به صورت کاملا یکنواخت در تمام سطح سالن) تامین گرمایش ریشه گیاه در سالنهای گلخانه (
مصرف بهینه گاز و برق )با توجه به افزایش روز افزون قیمت حامل های انرژی(

عمر طولانی و کم بودن هزینه های تعمیر و نگهداری
سرمایه گذاری اولیه مناسب

)1

)2
)3
)4

گلخــانه کنتــیا

ولنجک

تهران
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خروج 
محصولات
احتراق

رفلکتور ثانویه

توریولاتور

رفلکس)منعکس کننده(
لوله تابشی

فن ویژه ضد آب
IP55

ورود هوا
مشعـل

چرخه حرارت در دستگاه

در این دستگاه گاز شهری توسط مشعل مخصوص با شعله طویل، درون لوله ای با ضریب تابش زیاد می سوزد. حرارت 
ایجاد شده به امواج حرارتی مادون قرمز تبدیل شده و بوسیله سطوح منعکس کننده )Reflector( که به شکل ذوزنقه 
در قسمت بالای دستگاه قرار گرفته، به نقاط مورد نظر می تابد. این امواج بنابر خاصیت خود در اثر برخورد به گرما 

تبدیل شده و احساس بسیار مطلوبی نظیر حرارت خورشید در انسان ایجاد می کند.

Electromagnetic spectrum
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چرا                          بهینه است؟

حرارت  همچون  روشهایی  از  استفاده  با  گرمایش  تأمین  حاضر  حال  در 
مرکزی و به کارگیری تجهیزاتی مانند دیگ های بخار آب داغ، آب گرم و 
مشعل و یونیت هیتر و یا بخاری ها در مکانهایی با ارتفاع بلند، مناسب و 
مقرون به صرفه نمی باشد. در این روشها عمده ی انرژی به دلیل سبک 
شدن هوای گرم به زیر سقف سالنها منتقل می گردد و علی رغم مصرف 
بالای انرژی، فقط بخش ناچیزی از انرژی مصرفی، صرف گرمایش محیط 

می شود.
از  بالایی  درصد  گذشته،  های  دهه  در  تابشی  گرمایش  سیستم  ابداع  با 
انرژی حاصل از احتراق، بدون واسطه قرار دادن هوا، به صورت تابشی به 

سطوح منتقل می شوند.
مزایای گسترده استفاده از گرم کننده های تابشی جهت تأمین گرمایش 
در فضاهای بزرگ ، علاوه بر کاهش سرمایه گذاری اولیه و همچنین صرفه 
جویی بالا در مصرف انرژی از جمله گاز و برق، تأمین گرمایش مطلوب و 

بهینه را با سرعت و توزیع یکنواخت دما امکان پذیر می سازد.

تلفات کمتر تهویه

تلفات بیشتر تهویه

تلفات کمتر سقف

تلفات بیشتر سقف

21 C

21 C

بـش تا

100

100

100

100

100

100

40 الی40 الی

40 الی 40 الی

6060

60 60

10

10

90

90

95 5
100

100

100

بویلرها ،  مشعل ها ، 
لوله کشی ها ،گرم کننده ها 

)UNIT HEATERS(، پمپ ها،  
شیرآلات ، کنترل ها  ،  عایق ها ، 
کانال عبور لوله ها ،  تابلو های 

برق و ...

دستگاه ها و 
لوله کشی گاز

صفر

صفر هزینه ی طراحی

درصد صرفه جوییگرمایش مرکزی

ت ا تجهـیز

هزینه ی اجرا
نگهـداری

سوخت مصرفی

برق مصرفی

آب مصرفی

مقایســه ی هزینـه ی گــرم کننده ها
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هیتر هوای گرم هیتر هوای گرم

دمای هوای بیرون سالن
10 c

دمای هوای زیر سقف
25 c

دمای هوای زیر سقف
10 c

دمای سطح گیاه
15 c

20 c دمای هوا

در روش گرمایش تابشی درجه حرارت زیر سقف چندان افزایش نمی یابد و تلفات حرارتی از سقف کم بوده و مصرف سوخت 
به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد دستگاه همانند خورشید گرمای مطلوبی را در گلخانه ایجاد نموده و در این حالت 
درجه حرارت سطح خاک و سطح گیاه با توجه به ترموستات متصل شده به هر دستگاه از درجه حرارت هوای گلخانه اندکی 
بالاتر است ، که این مسله در نهایت باعث عدم ایجاد شبنم روی سطوح گیاه شده و در نتیجه بیماری های منتقل شونده به 

علت خیس بودن سطح گیاه و یا گردش هوا کاهش می یابد .

در روش گرمایش با هوای گرم ، درجه حرارت زیر سقف بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و باعث تبادل حرارت 
با خارج سالن و افزایش تلفات حرارتی می گردد. در این روش دمای سطح گیاه ،کمتر از درجه حرارت هوای گلخانه بوده 
و باعث ایجاد شبنم روی سطح گیاه می شود . همچنین اختلاف زیاد درجه حرارت زیر سقف با بیرون از سالن باعث 
بوجود آمدن قطرات بارانی در زیر سقف و ریزش آنها به روی گیاه خواهد شد . در این روش درجه حرارت خاک به صورت 

مطلوب تامین نمی شود .

گرمـایش با هوای گرم

گـرمـایش تابــشی

دمای هوای بیرون سالن
10 c

ترموستات ترموستات
درجه حرارت تنظیمی

ترموستات 
c 15)دمای هوا (

دمای سطح خاک
21 c

دمای سطح گیاه
20 c
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 از فضای گلخانه

در
گلخــــانه هــا

در یکنواخت  گرمایش  تأمین 

 کل سطح گلخانه

کاهش آفت گیاهی ناشی از رطوبت 
سطح گیاه

نصب سریع  و رایگان

تنظیم رطوبت هوا گرمایش مطلوب گلخانه

میعـان عدم 

%50 کاهش  مصرف  گاز  ،   %90 کاهش   مصرف   برق

مزایـای گرماتـــاب در گلخــانه ها

دمای سطح گیاه در گرمایش تابشی



13

G
A

R
M

A
T

A
A

B

AR40SLتنظیم رطوبت هوا

AR50SL

AR55SL

AR65SL

 SL گرماتاب مدل خطی-
-با طول بلند

-جهت گرمایش فضاهای با ارتفاع کم

مشخصـــات فنــی دستگــاه ها

فن ویژه با الکترو موتور مقاوم در 
)IP55( برابر حرارت و رطوبت
ایتالیا  RPMالکتروموتور با   
)ویژه مکانهای با رطوبت زیاد(

در  موجود  رطوبت  به  توجه  با 
مشعل  و  فن  بدنه   ٬ گلخانه ها 
دستگاه تمام استیل می باشد  .

مشعل گازسـوز و فن دستگاه گرماتــاب مخصوص گلخانـــه

12/70

15/15

16/1

18/6

طول دستگاه
)m( 

عرض دستگاه
)cm( 

وزن دستگاه
)kg( 

ارتفاع نصب
)m( 

مصرف برق
w

46

46

46

46

4-3

4-3

5-4

5-4

3/8

4/745000

55500 5

6/158500

مدل دستگاه

ظرفیت حرارتی
kCal/h
)گاز طبیعی(

   میزان مصرف
 m3/h گاز طبیعی 

)فشار خانگی(
 m bar 17.8فشار

 

  
80

100

100

100

118

134

141

165

34400
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گلخــانه آقای علی زارعـی     

  پـاکدشت ورامیــن

16 دستگاه     1388
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16 دستگاه     1388



گلخـــانه کثـیرالسفــر 
 گل رز     

کلات

48 دستگاه  1394-1393
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تعداد گرماتــاب

مدل دستگاهتعداد دهــانه

ظرفیت حرارتی دستگاه ارتفاع  تاج سالن

مساحت هر سالن )طول و عرض(

سردترین دمای محیط ارتفاع نصب از کف

48648

-15

34400

AR40SL 12

4/5

3/5

kcal/h

C
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گلخـــانه خانم مهندس کثیرالسفر
 کشت کاکتوس

  مشهد 
18 دستگاه     1394
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18 دستگاه     1394
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گلخانه  خانم مرادی 
 کشت خیار  

  همدان
16 دستگاه  1389
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Working  in  the  same  ,way  as  the  sun
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گلخانه جراحی    گل مریم-پرنده بهشت     توس
9 دستگاه  1389-1394
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 Radiant heat 

 warms all solid

 objects and

 surfaces in its path

 through infrared

waves
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گلخـــانه آقای حسن پور 
  مشهد

15 دستگاه  1393
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گلخـــانه سمنگانی    

 گل رز     

کلات

90 دستگاه  1393
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گلخـــانه بخشی
 کشت گل رز 

  توس 
46 دستگاه     1394
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46 دستگاه     1394
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گلخـــانه آقای رمضان زارعی

 ورامین

22 دستگاه     1386 
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گلخانه آقای علی زارعی
پاکدشت ورامین
پرورش گل ژربرا

18 دستگاه  1389
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گلخانه آقای موسوی

اراک

4 دستگاه  1390
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گلخـــانه آقای یدالله طاهری
  محلات

30 دستگاه  1390
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۵ سال گارانتی

10 سال گارانتی لوله های تابشی

بازدید و نصب رایگان

1۵ سال خدمات
 پس از فروش

5
10



اولین تولید کننده گرم کننده تابشی و تنها
دارنده نشان استاندارد 1-12871 در ایران

 با نام و نشان ثبت شده:
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